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FTTH Fiber Access Terminal (FAT) 
 Box 48 port

FAT به منظور استفاده در پروژه ھای FTTX و قابل نصب بر 
روی دیوار ساختمانھا و یا تیرھای مخابراتی در فضای باز و یا 

فضاھای داخلی و بسته را دارد و جھت نگھداری 
اسپلیترھای نوری ایه دو در شبکه ھای ODN و فیوژن 

 Drop Cable نمودن کابلھای فیبر نوری با پیگتیل ھا و توزیع
و رساندن آنھا به ایه ھای بعدی شبکه میباشد.

•
•
•
•
•

• استفاده از اسات آداپتور بدون نیاز به پیچ و ابزار برای نصب
آداپتورها 

• قابلیت به کارگیری اسپلیتر: طراحی شده برای اضافه نمودن
اسپلیترهای نوری

• دارای حایل مناسب فلزی ضدزنگ بین دیوار و FAT برای FAT با
جنس پلیمری

• FAT دارای فضای مناسب برای قرار گرفتن Splitter کاستی در
آن

 نوع کاست ها کتابی و مستقل از پنل می باشد
 قابلیت آسان تعویض قطعات و تجهیزات

 قابلیت نصب Splitter مدادی در کاست ها
 دارای یک نگهدارنده (Member) جهت نگهداری Drop Cable ها

 قفل سوئیچی با لوای مغذی فلزی با مقاومت ازم
• قفل درب دارای پوشش استیکی با کیفیت و مقاوم به انواع

تغییرات آب و هوایی 
• امکان فیوژن فیبر به فیبر و فیبر به پیگتل در کاست 

 (Fiber Core) موجود در انواع 48، 24، 18، 12، 8، و 6 کر •
UL94V0 کاست مقاوم به گسترش شعله مطابق با استاندارد •



Fi
be

r D
ist

rib
ut

io
n 

Bo
x

Fiber Distribution Box www.sabaets.ir

2/2 
Page

- Technical Specification 

جنس بدنه

Outdoor پلیمری

فلزی Indoor
فواد ST37 گالوانیزه شده و بنابه درخواست مشری  آلومینیوم آنادایز ، ورق 

Galvanized steel, Galvanized Aluminum , Galvanized ST37,
According to Request of Customer

پایه نگهدارنده

ضخامت 

فواد  ST37 (گالوانیزه)
1.5 mm<

کاست

Polycarbonate (PC) Grade 5, Class 1, Group 05 استاندارد ASTM D3935 مطابق با  جنس

ظرفیت هر کاست

تارهای شعاع خمش 

داخل کاست

6 یا 12 فیوژن با محافظ های حرارتی

30 mm<

ذخیره سازی فیر میزان 

نوری های 
1.3 m<

نوع نصب

Polycarbonate (PC), Grade 4, Class 3, Group 1 مطابق با استاندارد ASTM D3935

Wall mount دیواری

60529IP55, IEC درجه حفاظت
ظرفیت

حرارتی عملیاتی درجه 

رطوبت نسبی

4, 8, 12, 18 , 24 and 48 cores
-45°C to +70°C

95%
خورشیدی w/m 21120تشعشعات 

ابعاد

ارتفاع  
(cm)

35

عرض

 (cm)
31

 عمق
(cm)

10

Standard
UL94V0

ASTM D3935

Test
Tests for flammability of plastic materials

Classification System and Basis for Specification for Polycarbonate (PC) Unfilled and 
Reinforced Material

Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus ASTM B117, >500
hours

ASTM D3359

IEC 60529

ETS 300-019-2-4 

ASTM B633

Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test
(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code

Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental test for
telecommunications equipment; Part 1-4: Classification of environmental conditions

Stationary use at non-weather protected locations
Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel
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